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使用前请仔细阅读用户手册

用户指南
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技术规格

电池类型

电池容量 1024Wh(51.2V20Ah)

磷酸铁锂电池
3500循环寿命＞80%

一般信息

产品尺寸

产品净重

L378*W239*H255 mm

大约 13.5kgE1000

AC

DC

18W*2

12V 20A 最大

100W*2

5A20A

10A

DC 输出

AC 输出-1800W 最大

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电
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MJ32 *1 48V, 20A 最大
3 54

2 1

级联功能

DC输入

AC品字座 *1

XT60 *1

AC输入

220Vac~240Vac  50/60HZ
9A 最大

11V~60V
600W 最大  20A 最大

AC输出 *3

USB-A *2 (5V,9V,12V,最大18W)*2

USB-C *2

点烟器输出*1 DC 13.6V-20A

280W 最大XT60输出 *1

DC 5525输出 *1

AC输出

DC输出

纯正弦波 220V~240V
最大额定功率 1800W

(5V,9V,12V,20V,最大100W)*2



E1000

AC

DC

18W*2

12V 20A 最大

100W*2

5A20A

10A

DC 输出

AC 输出-1800W 最大

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

如何使用E1000 LFP

短按开机，长按关机；

长按开启/关闭 DC/USB输出；

长按开启/关闭 AC 交流输出；

可调节12~30Vdc充电时候的充电电流；

（注意：长期不用，请关闭AC交流输出。)

DC

AC

DC

AC

说明：长按，AC+DC按键重置WIFI并进入配对模式；

          长按。总开关+DC开启ECO模式；
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显示屏的显示与操作指引

①
②
③
④
⑤
⑥

WIFI连接

蓝牙连接

DC充电电流切换开关

ECO开启

加电包连接

电池电量

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

UPS开启

DC输出/输入

AC输出/输入

风机启动

AC/DC输入功率

设备报警

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

温度报警

定时关机开启

电池加热开启

电池电量(电压)

AC/DC输出功率

充/放电剩余时间
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② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧⑦ ⑨ ⑩

⑱

⑰

⑬ ⑭ ⑮ ⑯
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你可以通过PECRON百克龙 APP连接本产品，查看信息，控制设备，并进行个性化设置。

连接时，长按AC开关+DC开关按键三秒。WIFI图标闪烁，进入配对模式。

APP功能

关注PECRON百克龙官方微信公众号，

获取APP下载链接，了解百克龙的最新

产品及活动。



E1000

AC

DC

18W*2

12V 20A 最大

100W*2

5A20A

10A

DC 输出

AC 输出-1800W 最大

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

UPS功能
E1000 LFP 支持 UPS 功能。它可为负载（如计算机、数据中心和电信设备）提供近乎瞬时（8 至 20ms 内）的保护，防止主电源意外中
断。
注：不适用于需要 8ms 以下传输时间的特定应用，如服务器和工作站。
此 UPS 功能仅支持 1800W以下负载的保护，我们建议您每次仅连接一台设备，以免过载。
PECRON 不对因未按说明操作而导致的任何设备损坏或数据丢失负责。

产品及配件清单

PECRON E1000 LFP *1 AC电源线 *1 XT60转MC4太阳能充电线 *1

点烟器公头转XT60 车载充电线 *1 配件袋 *1 用户指南 *1

www.pecron.cn

仅可与
加电包连接

加电包接口

20
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2 1

AC 充电 220~240V 9A 最大
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DC 充电



仅可与
加电包连接

加电包接口

20
3 54

2 1

AC 充电 220~240V 9A 最大

可使用专用MJ32插座，级联一个EP3000-48V加电包。

严禁使用非百克龙加电包，否则会损坏电源！

级联注意：

级联前主机电量与加电包电量10％差值内可更快级联成功 。

电池拓展功能

如何使用AC充电

AC 充电 220~240V 9A 最大
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仅可与
加电包连接

加电包接口
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3 54
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AC 充电 220~240V 9A 最大
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25%

EXTRA BATTERY PORT 1 EXTRA BATTERY PORT 2

50% 75% 100%



如何使用蓄电池给E1000 LFP充电

E1000

AC

DC

18W*2

12V 20A 最大

100W*2

5A20A

10A

DC 输出

AC 输出-1800W 最大

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

如何使用汽车给E1000 LFP充电

8A 20A
注意：使用汽车充电时，请勿调到20A使用。汽车点烟器插头无法支持20A电流使用！

E1000

AC

DC

18W*2

12V 20A 最大

100W*2

5A20A

10A

DC 输出

AC 输出-1800W 最大

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

XT90

DC 充电端口

调节按钮调节到20A
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备注：此备件需要额外购买。



如何使用太阳能板给E1000 LFP充电

电池加热功能

XT60充电口：支持太阳能板工作电压在11V~60V范围内充电，最大600W，太阳能板的开路电压必须小于60V，否则会损坏机器！

                      禁止使用2个以上的36V太阳能板串联使用，或4个以上的18V太阳能板串联使用。（18V~36V为太阳能板工作电压）

E1000

AC

DC

18W*2

12V 20A 最大

100W*2

5A20A

10A

DC 输出

AC 输出-1800W 最大

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

XT60充电口：

PV11V~60V-600W 最大输入功率

1：电池加热不能手动开关。
2：电池加热会在电池温度低于0°C(32℉)时，并且启动充电才能开启。
3：电池温度低于-20°C(-4℉)，或大于65°C(149℉)。设备将无法充电与放电。
4：温度检测的偏差为±3°C(±5.4℉)。

www.pecron.cn



11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

如何使用太阳能板给E1000 LFP充电

使用单个太阳能板给E1000 LFP充电

MC4太阳能充电线 *1

※ 建议选用PECRON太阳能板，以获得最佳使用体验！单个太阳能板开路电压应小于60V，工作电压应大于11V。

11~60V-600W 最大

8A 20A

DC 充电

使用两个太阳能板并联给E1000 LFP充电

※ 建议选用PECRON太阳能板，以获得最佳使用体验！单个太阳能板开路电压应小于60V，工作电压应大于11V。

MC4太阳能充电线*1

正极太阳能并联线*1

负极太阳能并联线*1

（注：并联线需自行购买）

www.pecron.cn



禁止两个太阳能板串联给电源充电

11~60V-600W Max

8A 20A

DC INPUT

※ XT60接口支持11V~60V的电压范围工作，当太阳能板开路电压大于60V时，会损坏MPPT控制器。

www.pecron.cn

1：E1000 LFP采用是什么电芯？使用寿命是多长？

     E1000 LFP采用优质汽车级磷酸铁锂电芯，过UL认证，完整充放电3500次容量大于80%。

2：E1000 LFP 可为哪些设备供电？

     AC功率小于1800W 以内，以及DC 12V-20A以内的设备供电。

3：E1000 LFP是否带有UPS功能？

      支持UPS功能，在8~20ms以内切换。

4：怎样计算E1000 LFP给设备供电的时长？

     要估算 E1000 LFP 的运行时间，请考虑您所使用的负载：

     运行时间 = 电池容量 (Wh) x DoD x n ÷ (负载功率 + E1000 LFP 自耗电量)

     注：DoD 指放电深度。n 是逆变器的转换效率，E1000 LFP 的转换效率通常超过 93%。E1000 LFP 的自消耗功率约为 12W。 

     运行时间 =1024Wh x 95% x 93% ÷ (40W + 12W) ≈ 17 小时。

     请注意，所提供的预计运行时间仅供参考，可能会因实际使用条件而异。低温和负载过重等因素会严重影响电池容量，导致平均运

     行时间缩短。

5：E1000 LFP 可以边放电边充电吗？

     可以边充边放；在非UPS状态时，如果需要不间断的使用，则要保证充电平均功率大于用电平均功率，否则电量最终会耗完关机。

常规问题



1、 严禁在本产品工作时将其靠近热源，如火源或加热炉。

2、 严禁让本产品接触任何液体，请勿将本产品浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用本产品。

3、 禁止在强静电或者强磁场环境中使用本产品。

4、 禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破本产品。

5、 禁止用导线或其它金属物体致使本产品短路。

6、 禁止直接启动汽车，只可用于汽车电瓶补电。

7、 请勿使用非官方提供的部件或配件。如需更换，请到PECRON百克龙官方销售渠道查询相关购买信息。

8、 使用本产品时，请严格遵循本用户手册的使用环境温度。温度过高，可能会引起电池起火，甚至爆炸；温度过低，产品性能将会

      严重降低，甚至无法满足正常使用要求。

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确

操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受

本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。本公司不承担因用户未按本文档、《用户手册》使

用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，

请访问PECRON百克龙官方网站以获取最新的产品信息。

免责声明

使用

www.pecron.cn

6：E1000 LFP是否内置MPPT控制器？

      是的，有一个独立的内置 MPPT 充电控制器，"XT60 "端口支持 11~60V（最大 600W）。

7：如何储存E1000 LFP？

     储存时，请首先将本产品关闭，然后存储在干燥、通风的室温环境的地方。请勿将本产品置于水源附近。

     长期存储时，建议每三个月对电池进行放电到30%，再充电到60%，以延长本产品使用寿命。

8：其他需要注意的问题？

     设备无防水功能，需注意防水、进水；

     使用时注意通风散热，机器进出风口保持良好通风；

     不能在特殊场合使用（矿下、加油站等）。



9、 禁止在本产品上堆放其他重物。

10、禁止在使用过程中强行堵转风扇，或让本产品处于不通风或多尘的空间内。

11、请避免撞击，跌落，剧烈震动，如出现严重外力冲击，请立即关闭电源停止使用。运输时请固定好，避免震动与撞击。

12、如果在使用过程中意外令产品坠入水中，请将其置于安全的开阔区域，远离产品直至产品完全晾干。晾干的产品不得再次使用，

      应按照本文废弃章节的方法妥善处理。若产品起火，请按以下推荐顺序使用灭火器材：水或水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳

      灭火器。

13、如果本产品接口有污物，请使用干布擦干净。

14、请小心放置本产品，以防产品倾倒导致损坏。若产品倾倒并出现严重损坏的情况，请立刻关机，将电池放置于开阔区域，远

       离可燃物和人群，并按照当地的法律法规的要求进行报废。

15、请将本产品存放在儿童和宠物不能接触的地方。

废弃
1、条件允许的情况下，请务必将本产品电池彻底放完电后，再将产品置于指定的电池回收箱中。本产品含有电池，电池是危险化学

     品，严禁废置于普通垃圾箱中。相关细节，请遵循当地电池回收和弃置的法律法规。

2、如因本产品自身故障导致电池无法完成彻底完放电，请勿将电池直接弃置于电池回收箱中，应联系专业电池回收公司做进一步的

     处理。

3、过放后电池将无法启动，请按废弃处理。

售后质保
PECRON百克龙品牌的移动电源，保修期均为销售日期起12个月之内，保证产品正常使用过程中，在保修期内，产品在材质和工艺上

的缺陷，将以免费维修及更换零件，零件归我司所有；在保修期内，送修产品经我司维修人员检测认定故障属于正常使用下发生，提

供免费维修；在保修期内，下列情况不能享受我司的免费维修服务:

     私自拆装、改装产品； 

     表面涂层及外观的损坏不在保修范围内； 

     用户未按照说明书要求，错误安装、包装及使用造成的故障； 

     因意外、人为、环境等因素（操作失误、碰撞、 不合理电压、受潮等），造成的故障或损坏； 

     因自然灾害等不可抗力（地震、火灾、海啸等） 造成的故障或损坏； 

     产品外包装及产品配件不在保修范围内； 

     对已过保修期，我司提供有偿维修服务。 
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小标识注释

标识表示仅适用于在海拔2000m及以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。

标识表示仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

保持干燥

本产品需要避免潮湿，保持干燥。

丢弃本产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行回收和循环再利用。
不可与其它生活垃圾一同丢弃，不可焚烧或填埋。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也有可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。

如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换，仅维修人员可更换，非一般人员更换。
电池不得暴露在诸如日照，火烤或者类似过热环境中。

深圳市米阳科技有限公司
官网：www.pecron.cn

电话：0755-28601668
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本产品经检验合格，符合标准，准予出厂。

产 品 合 格 证

检验日期:
 
检验员:



用 电 就 找 百 克 龙
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